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建て主が自分で求める適正工事費目安表

該当する項目の評価点数を選んで得点欄に記入しましょう。あなたの家の住宅価格が分ります

　　　　　KD材＝乾燥材、ｸﾞﾘｰﾝ材＝未乾燥材
	評価点数
	
３

	２
	１
	０
	得点

	基礎工法
	ベタ基礎
	布基礎床下防湿処理
	布基礎
	
	

	ﾍﾞｰｽｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ　　　　※6　
	180㎜
	150㎜
	120㎜　　※6
	
	

	ﾍﾞｰｽ鉄筋（D=異形鉄筋径）
	D13、ﾋﾟｯﾁ150 W配筋
	D13、ﾋﾟｯﾁ150

D13、ﾋﾟｯﾁ200 W配筋
	D13、ﾋﾟｯﾁ200

D10、ﾋﾟｯﾁ200 W配筋
	左記以外の配筋
	

	土台
	
	桧KD材
	工場防腐処理
	現場防腐処理
	

	柱
	桧KD材
	集成材
	杉KD材、桧ｸﾞﾘｰﾝ材
	
	

	梁など構造材
	
	米松KD材、集成材
	
	
	

	野地板（瓦の下地）
	桧 15㎜
	桧 12㎜
	その他
	
	

	垂木（野地板の下地）
	
	KD材
	ｸﾞﾘｰﾝ材
	
	

	垂木寸法（母屋ﾋﾟｯﾁが1mまで）

垂木寸法（母屋ﾋﾟｯﾁが1m～2mまで）
	45×90以上

45×120以上
	45×60以上

45×105以上
	45×55以下

45×90
	
	

	母屋（垂木受木、ﾋﾟｯﾁ1mまで）

母屋（垂木受木、ﾋﾟｯﾁ1m～2mまで）
	
	米松105×105

米松105×180
	米松90×90

杉105×105

米松105×150
	
	

	1階床ﾌﾛｱ下地合板（根太上に施工）

1階床ﾌﾛｱ下地合板（根太なし施工）
	構造用合板15㎜

構造用合板28㎜
	構造用合板12㎜

構造用合板24㎜
	ｺﾝﾊﾟﾈ
	
	

	2階剛床用合板
	構造用合板28㎜
	構造用合板24㎜
	根太工法
	
	

	壁ｸﾛｽ下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚さ
	15㎜
	12㎜
	9㎜
	
	

	壁ｸﾛｽ下地胴縁施工　　※0
	
	有り
	
	なし
	

	壁ｸﾛｽ下地胴縁材質　　※1
	
	桧
	杉
	
	

	天井ｸﾛｽ下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ厚さ
	15㎜
	12㎜
	9㎜
	
	

	断熱材
	発泡ｳﾚﾀﾝ　　※2
	ﾛｯｸｳｰﾙ、ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ
	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
	
	

	屋根仕上げ材
	陶器瓦
	厚型ｽﾚｰﾄ瓦

ｶﾞﾙﾊﾞﾆｭｰﾑ瓦棒
	薄型ｽﾚｰﾄ板
	
	

	外壁
	ﾀｲﾙ ※3 ,ﾊﾟﾜｰﾎﾞｰﾄﾞ　
	防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾌｯｿｺｰﾄ
ｶﾞﾙｽﾊﾟﾝ
	防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｱｸﾘﾙｺｰﾄ
	
	

	外壁下地耐震ﾎﾞｰﾄﾞ
	
	有り
	
	
	

	基礎外部仕上げ
	
	
	ﾓﾙﾀﾙ
	なし
	

	普通ｺﾝﾝｾﾝﾄ数（各居室ごと）
	
	３ヶ所
	２ヶ所
	
	

	専用ｺﾝｾﾝﾄ数（全体で）
	５個以上
	４～５個
	３個
	２個以下
	

	分電盤回路数
	15回路以上
	11～15回路
	7～10回路
	6回路以下
	

	照明器具
	全て取付け
	
	ﾎﾟｰﾁ、流し前、便所、洗面

浴室
	なし
	

	ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ　　　　　　　　　 ※4
	1.5坪ﾀｲﾌﾟ
	1.25坪ﾀｲﾌﾟ
	1坪ﾀｲﾌﾟ
	1坪ﾀｲﾌﾟ以下
	

	ｼｽﾃﾑｷｯﾁﾝ　　　　　　　　　※4
	IH食洗機付

人造大理石ﾄｯﾌﾟI型2.5m
	IH食洗機付

ｽﾃﾝﾚｽﾄｯﾌﾟI型2.5m
	ｽﾃﾝﾚｽﾄｯﾌﾟ2.5m
	
	

	ｼｬﾜｰ化粧台　　　　　　　　※4
	
	２ヶ所
	１ヶ所
	なし
	

	便器　　　　　　　　　　　※4
	脱臭洗浄乾燥暖房便座

２ヶ所
	
	脱臭洗浄乾燥暖房便座

1ヶ所
	普通便座
	

	外部建具（ｻｯｼ）ｶﾞﾗｽ　　　 ※4
	
	ﾍﾟｱｰｶﾞﾗｽ
	
	
	

	外部建具（ｻｯｼ）網戸
	
	
	有り
	なし
	

	外部建具（ｻｯｼ）面格子
	
	
	有り
	なし
	

	外部建具（ｻｯｼ）雨戸　1階
	
	
	有り
	なし
	

	外部建具（ｻｯｼ）雨戸　2階
	
	
	有り
	なし
	

	各居室天井高さ
	
	
	2.5m
	2.4m
	

	外部足場
	
	
	工事費に含む
	別途工事
	

	現場管理費　　　　　　　　
	工事費に含む ※5
	
	
	別途工事
	

	美装（家磨き）工事
	
	
	工事費に含む
	別途工事
	

	得点計
	


得点計（　　　）×係数（0.5）＝（　　　　）万円／3.3㎡　あなたの住まいの工事費目安額

※1　※0で（有り）と答えた人のみ選別してください

※2　ｾﾙﾛｰｽﾌｧｲﾊﾞｰ、ｻｰﾓｳｰﾙの場合は4と得点して下さい

※3　ﾀｲﾙのときは10と得点して下さい

※4　普及品で見ています。40万円～45万円～以上の高級住宅を建設予定の方は、別の計算表を用意しています。

※5　6と得点してください

※6　捨てコンクリートありの場合です。捨てコンクリートなしの場合は、ベースコンクリート厚さ200mmでも評価点１として下さい

計算結果の工事費は、上下、各々5%の誤差の範囲で考えてくださればよいでしょう。

これがあなたの家の工事原価目安です。業者との打ち合わせに当り、適正価格の参考にしてください。

高級、中級、一般住宅のタイプ別の総工事費の早見表を、こちらに用意しています。　ここをクリック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

